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STAINLESS STEEL | SANITARY

SANITAIRES | ACIER INOXYDABLE

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., reserves the right to modify and / or 
rectify the products and their specifications without prior notice.

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se réserve le droit de modifier et / ou 
de rectifier les produits et leurs spécifications sans préavis.

Weight: 13 kg
Poids 

Dimensions: 405 x 360 x 514 mm
Dimensions

Weight with packaging: 15 kg
Poids avec emballage

Dimensions with packaging: 515 x 400 x 650 mm
Dimensions avec emballage

TECHNICAL SPECIFICATIONS
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SIMPLIFIED PLAN
PLAN SIMPLIFIÉ

PRODUCT INSTALLATION
INSTALLATION DU PRODUIT

Toilet suspended to wall.
WC suspendu au mur.

Material: SUS 304 Stainless steel.
Matériel: Acier inoxydable AISI 304.

PRODUCT DESCRIPTION
DESCRIPTION DU PRODUIT

Thickness: 2 mm.
Épaisseur

CERTIFICATES
CERTIFICATS

Attached to the wall.
Attaché au mur.

Fixing: Using screws and dowels.
Fixation: Utilisation de vis et boulons.

Ref. 03014
Finish: Satin

Finition: Satiné

Ref. 03015
Finish: Polished
Finition: Brillant

Water outlet: Ø 100 mm.
Sortie d’eau

Water inlet: Ø 60 mm.
Entrée d’eau

Holes for fixing the cover. (Cover included)
Trous pour fixer le couvercle. (Couvercle inclus)

Cover: White ABS.
Couvercle: ABS blanc.

Exclusive use for flushometer or built-in cistern.
Usage exclusif pour chasse d’eau ou réservoir encastré.

Modelo: Inodoro suspendido a pared
Model: Toilet suspended to wall

Códigos | Codes
03014 | 03015

Clinimax Equipamientos S.L
+34 936 82 89 21 | comercial@simex.es

www.simex.es

Escala: 1:10
Scale: 1:10
Medidas en mm
Measurements in mm
F - Puntos de fijación a la pared
F - Wall fixing points

CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., se reserva el derecho de modificar y/o rectificar los productos y especificaciones de los mismos sin previo aviso.
CLINIMAX EQUIPAMIENTOS, S.L., reserves the right to modify and / or rectify the products and their specifications without prior notice.
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